Applications

Couture a 4 fils dans
du lainage épais

Coutures solides et élasti-
ques effectuées sur les
tissus tricotés, convenant
trés bien pour les pulls
faits main ou machine,
les robes ou les vestes.

e Point: overlock a 4 fils

e Fil: fil pour overlock,
fil & coudre (en poly-
ester), fil texturé, laine
fine dans les boucleurs
Aiguilles: 80/90
Longueur de point:
25-3 ;

® Largeur de la couture:

3
* Différentiel: 3R
15— 2

® Couteau supérieur:
position de travail
® Tensiondefil: 4 -6

Un conseil: Réduire la ten-
sion de fil des boucleurs si
I'on utilise de la laine dans
les boucleurs {1 — 3).

’

Couture a 4 fils dans
du jersey

Couture extrémement élas-
tique sur tissus tricotés et
bords cotes.

Jersey double, éponge
velours, tissus pour sweat-
shirts. Vétements de sport,
ensembles de jogging,
sweat-shirts, pulls.

e Point: overlock a 4 fils

e Fil: fil pour overlock,
fil & coudre (en poly-
ester), fil texturé

* Aijguilles: 80 — 90

® Longueur de point:
2-3

® Largeur de la couture:
3

. Différentief:*
env. 1,5

® Couteau supérieur:
position de travail

® Tensiondefil: 4 — 6

Couture & 4 fils dans
du tissu fin

Coutures effectuées sur
des tissus fins, tels le
batiste, le crépe de Chine,
la mousseline et la pope-
line. Chemisiers, chemises,
robes, parures de lit, pyja-
mas.

e Point: overlock a 4 fils

e Fil: fil pour overlock,
fil 4 coudre (en poly-
ester)

e Aiguilles: 70 — 80

e | ongueur de point:
2-3

e | argeur de la couture:
3

e Differentiel:
0,7—N *

e Couteau supérieur:
position de travail

e Tensiondefil: 4 — 6

Remarque: Réduire lége-
rement la tension de fil
d’aiguille {env. 4) pour les
coutures plates effectuées
sur les étoffes au tissage
serrié.

Surfilage (étroit) avec
2/3 fils i

&

Surfiler le bord coupé dans tous .
les tissus. Surfiler les surplus, @
les ourlets et les parmentures
sur les vétements,

e Point: overlock a8 2 ou

3 fils, aiguille de droite
e Fil: fil pour overlock, fil
fin en polyester, fil &
repriser.
Aiguilles: 70/80
Longueur de point: 2 — 3
Largeur de couture: ca, 2
Entrainement différentiel:
* 0,7 — N pour
étoffes tissées
N — 2 pour tissus a mailles
¢ Couteau supérieur:

dans la position de coupe
e Tension de fil:

overlock a3 fils4 — 6

overlock a 2 fils, fil

du boucleur inférieur

(rouge) 6 — 8.

fil d’aiguille (vert) 1 — 3

Remarque: Surfilage de
doublures, crépe de Chine
ou popeline: Longueur
de point: 2, entrafnement
différentiel 0,7, diminuer
fa tension du fil d aiguille.
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