Fabriquer son porte-bobine fait-maison
~ ~ ~ ~

By Lili Pirouette
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Des bobines de fil bien rangées et facilement accessibles, le rêve de toute couturière.
Et bien, Lili Pirouette vous propose un petit tuto pour réaliser facilement votre porte-bobines.
Ainsi, c’en sera fini des bobines toutes emmêlées ou cachées au fond de la boite.

Le matériel, c’est essentiel :

- 1 planche de médium de 50 cm X 30 cm (épaisseur du médium : 1,5cm). Penser à faire un détour par le rayon « découpe du bois » de votre magasin de bricolage, on y trouve très souvent des chutes de planches, à moindre coût, qui conviendront parfaitement. 
- 4,20 m de tourillons de 0,6 cm diamètre

- Deux accroches-tableau
- Papier de verre

- Deux équerres en plastique 
- Une perceuse avec guide mèche (pour éviter de transpercer la planche) et une mèche de 0.6 cm de diamètre 
- Crayon à papier

- Règle

- Peinture blanche en bombe

- Pochoirs et un peu de peinture de couleur pour la déco
Le tuto, en quelques mots :
1. Indiquer au crayon à papier l’emplacement de vos futurs tourillons en suivant les indications de mesure suivantes :      
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2. Couper les tourillons en 60 morceaux de 7 cm chacun et les poncer légèrement à chacune des extrémités. 
3. Percer la planche de médium à l’aide de la perceuse muni de son guide mèche préalablement réglé. Vous éviterez ainsi de la transpercer. Pour faciliter le perçage, vous pouvez enfoncer d’ 1 ou 2 mm un gros clou à l’endroit où vous devez percer, cela évite que la mèche de la perceuse glisse sur la planche. Les trous réalisés doivent avoir environ 1 cm  de profondeur.
4. Installer les tourillons dans les trous. Vous pouvez, à cette étape de fabrication mettre un peu de colle à bois dans le fond des trous pour les fixer, mais si les trous des emplacements sont suffisamment profonds, cela ne sera pas nécessaire.

5. Peindre le porte-bobine avec de la peinture en bombe. Peindre au pinceau est possible, mais il vaut mieux alors le faire avant de percer la planche et de couper les tourillons.
6. Ajouter une touche de déco perso en peignant à l’aide de pochoirs. Le collage de serviettes en papier ou d’autocollants est tout à fait possible.
7. Mettre les deux accroches-tableau
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8. Visser deux petites équerres dans le bas et à l’arrière du porte-bobines. Une fois accroché au mur, il sera, grâce à cela, légèrement incliné ce qui évitera les chutes de bobines à répétition.
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Et voilà, au final, le résultat
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